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Nycopac Balkar for cylindrar, ror och axlar

Balkarna gors av gjuten polyuretan, vakuumformad PC eller stansad PE foam med
hég densitet. Produktens tyngd och hur den skall lastas avgor valet av material.
Nycopac skraddarsyr balkar for transportstéd i pallar for 6mtaliga produkter som axlar,
rér, cylindrar och liknande maste fixeras sékert vid transporter.

En annan viktig faktor &r behovet att slanga ut alla sdga-
de trabalkar som finns i stora méngder inom verkstads-
industrin eftersom de tillsammans med trakragar och tra-
pallar orsakar stora problem med damm och flisor.

NYCOPAC har agnat stora resurser for att finna fram det
basta materialet och den basta produktionstekniken for
varje tillampningsomréade.

Né&r det géller att ersétta trédbalkarna, sa spelar natur-
ligtvis priset en avgdrande roll. De stansade balkarna i
foam &r billiga och tar man hansyn till livslangd, renhet
samt att de tal att kéras igenom en tvétt, s& &r valet |5tt, ~ Nagra modellerav vara balkari olika material.

Vara balkar kan dven anvidndas som transportstéd vid
férflyttningar av gods mellan produktionsenheter.

De kan utformas till att passa i befintliga travers- och
conveyorsystem for att sékerstalla flyttningen av gods
mellan arbetsplatser eller ”I6pande band”-stationer.

Balk i gjuten polyuretan.
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